
   

   

     
KIT AMIANTE
 
Kit comprenant : - 1 combinaison XL jetable catégorie 3 type
4/5/6, - 1 masque à valve FFP3, - 1 paire de gants nitrile, - 1
paire de lunette-masque, - 1 sac marquage amiante, - 1
rouleau adhésif PVC avec inscription, - 1 paire de surbottes
TU.
 

  Reference :   MMKIT001

  Norme :   NF EN 13982-1/A1,NF EN
14126,NF EN 14605+A1,NF EN
149,NF EN 166:2001,NF EN
374-2,NF EN 374-3,NF EN 388,NF
EN 1073-2,NF EN 1149-5,NF EN
13034+A1

 

   
Kit amiante collection professionnelle comprenant ces 7 produits : 1 combinaison
étanche souple (réf. AS0CS400 - taille XL) Catégorie 3 type 4.5.6, 1 masque
antipoussière FFP3 à valve (réf. ARMAS003), 1 paire de gants nitrile verts (réf.
RUGAM002 - T10), 1 paire de lunettes à ventilation indirecte (réf. ARLUN005), 1
paire de surbottes étanches et souples (taille unique), 1 sac avec marquage
amiante : pour le conditionnement des articles après utilisation (90 x 110 cm
env.), 1 rouleau d’adhésif pvc : marqué « Attention, contient de l’amiante ». 50
mm x 10 m env. Bonne tenue à la température. Ce kit est uniquement destiné à
des travaux brefs en milieu amianté, sans rapport direct avec l’amiante et sans
projections de poussières. Norme(s) : Combinaison : EN14605:2005+A1:2009
(type 4B). EN ISO13982-1:2004+A1:2010 (type 5B). EN13034:2005+A1:2009
(type 6B). EN14126:2003+AC:2004 (Cl 6/6/3/3/2). EN1073-2:2002 (Cl. 2).
EN1149-5:2018. CE Cat III. Masque : EN149:2001+A1:2009 FFP3. CE Cat III.
Gants : EN ISO21420:2020. EN388:2016 +A1:2018 2121X. EN ISO 374-1:2016+
A1:2018/Type A [JKLOPT]. EN ISO 374-5:2016. CE Cat III. Lunettes : EN166:2001.
CE Cat II. Conditionnement : 10 ou 1. 
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