
   

   

     
CASQUE DE CHANTIER
TIRRENO
 
Casque chantier en ABS pour une protection contre les
impacts d'objets lourds.
 

  Marque :   Climax

  Reference :   CLCAS001

  Catégorie EPI :   3

  Types d'équipements
casques :

  EN397 : Casque de protection

  Métier :   TP / BTP

  Couleur :   Orange,Bleu,Jaune,Blanc

 

   
Casque de chantier robuste et confortable, conçu pour une protection contre les
risques de chutes d’objets et contre les décharges électriques allant jusqu’à
440V en courant alternatif (CA). Casque léger avec une fabrication en ABS
(Acrylonitrile Butadiène Styrène, matière en plastique ayant une grande
résistance aux chocs) stabilisé aux UV, pour une meilleure absorption et
répartition de l’impact lors de la chute d’objets.  Serrage crémaillère pour un
ajustement optimal et adapté à toutes tailles de tête.  Basane frontale limitant la
transpiration.  Casque équipé d’une visière à l’avant et de 6 points de fixation
pour attacher un harnais.  Harnais de textile à 4 points d’ancrage et réglable à
deux hauteurs différentes, équipé d’un styromousse respirant pour un meilleur
amorti et une excellente tenue du casque sur la tête.  Pour un bon maintien,
ajoutez une jugulaire avec mentonnière, réf. CLJUG001 ou sans mentonnière, réf.
CLJUG002, compatibles avec le casque TIRRENO.  Températures d’utilisation
variables : -10 ºC / + 50 ºC. Poids : 355 g env. Taille : 54 à 61 cm.
Conditionnement : 36 ou 1. Norme(s) : EN397:2012 +A1:2012. CE Cat III. 
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