
   

   

     
BOÎTE 50 BOUCHONS
D'OREILLES AVEC
CORDELETTE RP3001
 
Bouchons avec cordelette permettant de les conserver autour
du cou en cas de non-utilisation. SNR 30 dB. Boîte
distributrice.
 

  Marque :   Pyramex

  Reference :   PYRP3001

  Catégorie EPI :   3

  Normes audition :   EN352-2 : Bouchon

  Décibels :   30

  Type de bouchon :   Cordelette

 

   
Bouchons avec cordelette permettant de les conserver autour du cou en cas de
non-utilisation. Matériel souple et durable. Grande facilité d’insertion, pour une
réduction instantanée du bruit. Valeur d’atténuation : SNR* 30 dB. Niveau
d’utilisation maximal : 110 dB. (*SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur
bruit) exprimé en décibels dB). Conception à trois brides pré-moulées, pour
s’adapter à la plupart des conduits auditifs. Procurent un excellent confort grâce
à une faible pression des bouchons dans les oreilles. Réutilisables à souhait.
Facile à nettoyer - ne contient pas de Latex. Fournis avec une boîte distributrice,
et emballés individuellement sous sachet plastique. Dimensions : Bouchon &gt;
1,5 x 2,8 cm env. et Cordelette &gt; 70 cm env. Coloris : Jaune fluo/orange. Taille
: Taille unique. Conditionnement : 10 ou 1. Norme(s) : EN352-2:2020 SNR 30 dB.
CE Cat III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Bouchon : Caoutchouc
thermoplastique. Cordelette : Nylon. 
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