
   

   

     
COUTEAU DE SÉCURITÉ
AUTO-RÉTRACTABLE 10560
 
Le cutter industriel auto-rétractable 10560 est doté d'une lame
de 7,5cm env., spécialement conçu pour la coupe de mousse
épaisse ou des matériaux plus épais. Il intègre la rétraction
automatique et une lame au bout arrondi.
 

  Marque :   Slice

  Reference :   SL010560

  Type de couteau :   Couteau sécurité,Couteau à lame
rétractable

  Mécanisme :   Curseur

  Matériau couteau :   Plastique

  Type de lame :   Céramique,Bout pointu,Bout
arrondi,Dentelé

  Profondeur de coupe
:

  78 mm

  Utilisation / Matière :   Film et feuille,Adhésif,Carton
double cannelure (7mm),Carton
triple cannelure
(15mm),Sac,Matériaux en
rouleaux,Caoutchouc,PVC, feutre,
textiles,Fil et ficelle,Travaux de
précision,Plastique
moulé,Papier,Bande de cerclage

  Autres
caractéristiques
couteau :

  Gaucher et droitier,Changement
de lame sans outils

 

   
Le cutter industriel auto-rétractable Slice® 10560 est doté de notre plus longue
lame. Spécialement conçu pour la coupe de mousse épaisse dans des
environnements industriels, la lame exposée mesure environ 7,5 cm de long, ce
qui permet à l'utilisateur de s'attaquer à des matériaux plus épais. Comme tous
nos outils, le cutter Slice 10560 est doté d'un tranchant de lame Finger-
Friendly® dans un manche à la construction robuste. Les avantages de sécurité
incluent la rétractation automatique de la lame 10538 au bout arrondie. La lame
10539 à bout pointu est en option. Le curseur du cutter 10560 est rainuré et
texturé pour le confort de l'utilisateur et une meilleure prise en main. Type de
lame incluse : bout arrondi. Manche en nylon durable avec un curseur
confortable. Ambidextre. Tranchant Finger-Ffriendly® qui dure 11,2 fois plus
longtemps que celui d’une lame en métal. Lame qui ne produit pas d’étincelles,
non-conductrice, non-magnétique. Lame chimiquement inerte, qui ne rouille pas.
Lames compatibles : 10538, 10539, 10540. Changement de lame sans outil.
Dimensions : 154.9 x 34.2 x 21 mm env. Poids : 106 g env. Profondeur de coupe
: 78 mm env. Composition : GFN, POM, acier inoxydable, acier au carbone, oxyde
de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.  
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